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                     PDF-500L-X 

                    

                    	Марка: 
POWERLD
	Предмет номер.: 
PDF-500L-X
	
                            мощность (Вт) : 

                                                        500                                                    
	
                            ввод: 

                                                        90~264Vac                                                    
	
                            вывод: 

                                                        24                                                    
	
                            pfc: 

                                                        Y                                                    
	
                             Конформный покрытие: 

                                                        Y                                                    
	
                            одобрение: 

                                                        UL ,CB, CE,EN62368-1                                                    
	
                            измерение: 

                                                        218*116.5*40.7mm                                                    
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                                Информация о продукте

                            

                        


                    
                        
                            
                                
 Ø универсальный переменный ток вход (90 ~ 264 В переменного тока) 
 Ø встроенная активная функция pfc, PF> 0,95 
 Ø высокая эффективность, долгий срок службы и высокая надежность
 Ø выход защита:  OLP / OVP / OTP / SCP 
 Ø широкая рабочая температура окружающей среды (-30  ℃  ~ 70  ℃  ) 
 Ø  150% (750 Вт) пиковая грузоподъемность
 Ø постоянный ток на выходе
 Ø встроенный пульт ВКЛ-ВЫКЛ контроль
 Ø Низкопрофильный 1U, 40,7 мм
 Ø  высокий КПД до 92% 
 Ø  Печатная плата сторона пайки с конформной покрытие
 Ø принудительное охлаждение воздуха вентилятором постоянного тока
 Ø  Гарантия 3 года
	 модель
	 PDF-500L-24 

	 вывод
	 выход постоянного тока
	 24В 

	 номинальный ток
	 21А 

	 рябь и шум
 заметка 2
	 0-70 ℃ 
	 ≤240мВ 

	 -30 ℃ 
	 ≤480мВ 

	напряжение ADJ.  спектр
	 23,5 ~ 26,5 В 

	 точность напряжения
	 ± 3% 

	 линейное регулирование
	 ± 1% 

	 Регулирование нагрузки
	 ± 2% 

	 Настройка время
	 ≤3S  (230Vac вход, полная нагрузка) 

	 задержать время
	 ≥10 мс / (230Vac вход, полная нагрузка) 

	 температурный коэффициент
	 ± 0,03% / ℃ 

	 перерегулирование и недолет
	 

	 ввод
	 вольтаж спектр
	 90В ~ 264В 

	 частота спектр
	 47 Гц - 63 Гц 

	мощность Коэффициент (типовой) 
	 ПФ  ＞  0,98 / 115 В переменного тока  ПФ  ＞  0,95 / 230VAC 

	 КПД ( Типичный) 
	 ≥92% при 230 В переменного тока, полная нагрузка

	переменный ток (макс.) 
	 

	пусковой ток (типовой) 
	  ;   холодный запуск

	 ток утечки
	 Ввод-вывод:  ≤  0,1 мА  Вход — PG:  ≤  0,75 мА 

	 потребляемая мощность в режиме ожидания
	 

	 защита
	 перегрузка
	 ≥  25А, ≤  31,2А, ограничение постоянного тока в течение некоторого времени (31,2 А, последний ≥  3S) тогда пс
 перестанет работать в течение 7S, после 7S, если нагрузка 


	 перенапряжение
	 29 ~ 34 В, постоянное напряжение, автоматическое восстановление

	над Температура 
	 95 ℃  +  5 ℃  (определить на тепловом реле температуры); закрыть вниз, автоматическое восстановление после понижения температуры to50  ℃ 

	 короткое замыкание
	 длительный режим, постоянный ток, автоматическое восстановление

	 окружающая обстановка
	рабочая окруж. Темп. &  Гул 
	 -30 ℃  ~ 70 ℃;  20% ~ 90% относительной влажности  без конденсации (см. кривую снижения мощности) 

	хранения Темп.  &  Гул 
	 -40 ℃  ~ 85 ℃;  10% ~ 95% относительной влажности  без конденсации

	безопасность и ЭМС 
 (Примечание  3) 
	 стандарты безопасности
	 UL60950-1 2-й Эд;  IEC  60950-1: 2005 (2-е  Ред.) ; EN60950-1: 2006 

	 выдержать напряжение
	 Первичный-Вторичный: 3,0 кВ переменного тока; ≤  10 мА  .Первичный PG: 1,5 кВ переменного тока; ≤  10мА. Вторичный-PG: 0,5 кВ постоянного тока; ≤  10мА.

	 сопротивление изоляции
	 10M  Ом

	 EMI  Проводимость и радиация 
	 соответствие EN55022, fcc часть 15 класс b



	 гармонический ток
	 соответствие EN61000-3-2, класс d

	 ems иммунитет
	соответствие EN6  1000-4-2  , 3,4,5,6,8,11; уровень тяжелой промышленности

	 ДРУГИЕ 
	 MTBF  (MIL-HDBK-217F) 
	больше чем 200,000 часов (25 ℃, полная нагрузка) 

	 дистанционное управление
	 Пожалуйста см. подробное описание ниже

	 PG сигнал
	 мощность хороший предупреждающий сигнал, нормальный: 5 +  0,3В;  ненормальный:  0-0,8 В 

	 измерение (Д * Ш * В) 
	 218 * 116,5 * 40,7 мм 

	 упаковка
	6ПК / CTN, 8,0 кг, 0,04 МУП 

	 метод охлаждения
	 Создано  воздушное охлаждение (встроенный вентилятор постоянного тока, регулируемый по температуре и нагрузке) 

	вентилятор рабочий: регулятор температуры до 60 ± 10  ℃ или выходной ток >  10 ±  1A 
остановка вентилятора работа: регулятор температуры до 40 ± 10  ℃ или выход Ток 


	 заметка
	 1.  все параметры, не упомянутые специально, измеряются при номинальной мощности, номинальной нагрузке и 25 ℃ от  температура окружающей среды.
 2.  измерено на 20 МГц полосы пропускания при использовании витой a12 ” пара-провод завершается с 0.1  uF  &  47 мкФ  параллельный конденсатор.
 3. Блок питания рассматривается как компонент, который будет установлен в  финальное оборудование. Окончательное оборудование должно быть повторно подтверждено что он все еще соответствует EMC  директивы. Для руководство по как выполнить эти  ЭМС см. «EMI тестирование компонентов питания источников питания » на http: / / www.powerld.com. 




 Мы специализируется на исследованиях и производстве промышленный источник питания , пойдем с вами всю дорогу. искренне приглашаем вас работать с нами вместе.
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                                                24 В постоянного тока импульсные источники питания
                                                 AC / DC промышленные блоки питания
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                         Если вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать более подробную информацию, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.
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 Если у вас есть вопросы или предложения, оставьте нам сообщение, мы ответим вам, как только сможем!

                                
                                    
                                

                            
                        

                    
                

                

            

            
    
        
            
        Категории

            
                
                    	Products
                                                        	промышленный источник питания
                                                                    
	источник питания на DIN-рейку
                                                                    
	электросвязь
                                                                    
	источник питания безопасности
                                                                    
	светодиодный дисплей питания
                                                                    
	 DC / DC конвертер
                                                                    


                                                    
	APPLICATION
                                                    


                    
                

            

        
    

    
        
            
        новые продукты

            
                
                    	
                            
                                
                            

                            
                                 LPD-50-X 
                                Читать больше
                            

                        
	
                            
                                
                            

                            
                                 LPD-100-X 
                                Читать больше
                            

                        
	
                            
                                
                            

                            
                                 LPD-150-X 
                                Читать больше
                            

                        
	
                            
                                
                            

                            
                                 LPD-200-X 
                                Читать больше
                            

                        
	
                            
                                
                            

                            
                                 LPD-350-X 
                                Читать больше
                            

                        
	
                            
                                
                            

                            
                                 ПД-15-SX 
                                Читать больше
                            

                        
	
                            
                                
                            

                            
                                 PD-25-SX 
                                Читать больше
                            

                        
	
                            
                                
                            

                            
                                 ПД-50-Х 
                                Читать больше
                            

                        


                

            

        
    


            
                
                    сопутствующие товары
                

                
                     
                    
                        
                            
                                
                            

                             ПС-120-Х 
                                Ø универсальный вход 80 ~ 264Vac или 113 ~ 370 В постоянного тока Ø 84Вт свободная конвекция воздуха, 120Вт с 10CFM принудительный воздух Ø высокая эффективность, долгий срок службы, высокая надежность Ø выход защиты: SCP / OVP / OCP / OPP Ø широкая рабочая температура окружающей среды (-30 ℃ ~ 70 ℃) Ø рабочая высота до 4000м Ø все используя 105 ℃ электролитические конденсаторы с длительным сроком службы. Ø 100% полная нагрузка приработка контрольная работа Ø соответствуют классу i и классу II (не заземление требуется) устройство Ø потребляемая мощность без нагрузки ≤0,35 Вт Ø встроенный 12V / 0.5A вспомогательный выход Ø 4 ’’ * 2 ’’ Компактный размер Ø Гарантия 3 года модель ПС-120-24 вывод выход постоянного тока 24В номинальный ток (свободный воздух конвекция) 3.5A (84Вт) номинальный ток (10CFM принудительный воздух) 5A (120Вт) рябь и шум заметка 2 0 ~ 70 ℃ ≤100мВ -30 ℃ ~ 0 ℃ ≤150мВ напряжение ADJ. спектр 22,8 ~ 25,2 В точность напряжения ± 1,0% линейное регулирование ± 0,5% Регулирование нагрузки ± 1,0% Настройка время ≤0,5S (110 / 220Vac вход, полная нагрузка) задержать время ≥10 мс @ 110Vac вход ; ≥40 мс @ 220Vac входная полная нагрузка температурный коэффициент ± 0,03% / ℃ перерегулирование и недолет
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                                Ø мощность без нагрузки потребление

                            
                        

                    

                     
                    
                        
                            
                                
                            

                             PDF-350-X 
                                Ø универсальный вход переменного тока (90 ~ 264 В переменного тока) Ø встроенный активный PFC, PF> 0,95 Ø мощность без нагрузки потребление

                            
                        

                    

                     
                    
                        
                            
                                
                            

                             ПД-20-Х 
                                Ø универсальный ac input / полный диапазон Ø высокая эффективность и высокая надежность Ø Ультраминиатюрный размер, низкий профиль Ø выход защиты: OLP / OVP / SCP Ø широкая рабочая температура окружающей среды (-25 ℃ ~ 70 ℃) Ø все используя 105 ℃ электролитические конденсаторы с длительным сроком службы. Ø 100% полная нагрузка приработка контрольная работа Ø Гарантия 3 года модель ПД-20-3.3 ПД-20-5 ПД-20-12 ПД-20-15 ПД-20-24 ПД-20-48 вывод выход постоянного тока 3,3 В 5В 12В 15В 24В 48В номинальный ток 4A 4A 1.67A 1.34A 0.84A 0.42A текущий спектр примечание 1 0 ~ 4A 0 ~ 4A 0 ~ 1.67A 0 ~ 1,34 А 0 ~ 0,84 А 0 ~ 0,42 А рябь и шум заметка 2 0 ~ 60 ℃
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                             PDF-800-X 
                                Ø универсальный вход переменного тока (90 ~ 264 В переменного тока) Ø встроенная активная функция pfc, PF> 0,96 Ø с использованием ZVS технология для уменьшения рассеиваемой мощности Ø выход защита: OVP / OLP / SCP / OPP / OTP Ø встроенный регулятор скорости вращения вентилятора Ø встроенное ограничение пускового тока переменного тока цепь (

                            
                        

                    

                                    

            

        

    




    
        
    

    
        
            
                
                    
                        подписываться
                        
                            
                                Для вопросы о наших продуктах или прайс-листе, пожалуйста, оставьте нам, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов.
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